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. Izolacjg pozioma metoda iniekcyjng wykonac od strony wewngtrznej na calym obwodzie
zewngtrznych $cian budynku - otwory nawiercic na gtgbokosé = grubo$¢ $ciany - 10,0 cm (Gs$¢ - 10,0 cm).
. Roboty budowlane przy izolacji pionowej i wykonaniu izolzcji poziomej metoda iniekcyjna,
wykonywaé w wykopie ze skarpami umocnionymi lub bez, jak pokazano na rysunku.
. Roboty zwiazane z wyréwnaniem powierzchni $cian zaprawa i utozeniem izolacji pionowej powtokowej, PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDYNEK BIUROWO - USLUGOWY
nalezy wykonywac po wczesnniejszym osuszeniu i oczyszczeniu powierzchni z resztek ziemi. TAN J. GAIDA D.OIILB. WROCLAW
. Na czas niezbgdny do osuszenia powierzchni scian, wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wodami opadowymi, mgr inz. arch. ooea_ul. Odrzaniska 22 - Garbary 5, dz. nr 26/17
22 pomoca zadaszenia, 45-131 Opole ul. J. Cygana 4/317 SZKIC LOKALIZACIJI
. A . . ) . . . tel. fax.: (0-77) 442-86-18 IZOLACJA P.WILGOCIOWA - PIONOWA
. W przypadku zalania wykopu wodami opadowymi, nalezy dokona¢ natychniastowego jego osuszenia.
inz. Jozef ROZMUS DATA OPRAC. | RYS. NR
. Teren wykonywania robot zabezpieczyé w sposob trwaly, uniemozliwiajacy dostep 0sob postronnych. PROJEKTANT NR UPR. 15/81/0p 012016
. Teren wykonywania robot oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi: sprawpgzy | 2. Czestaw KOWALKOWSKI — 164/81/0Op A s, H, —W
Uwaga: Teren budowy - obcym wstgp wzbroniony,
Teren budowy - uwaga giebokie wykopy, 1:100
NR UPR.




